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Kartenleser für NET2 von Paxton Access

PROXIMITY P-Serie Leser (mit Tastatur)

Abmessungen für P75: 143x75x16

Einfache Montage  
Lesereichweite bis zu 100 mm bei PROXIMITY-Transpondern  
Mitgeliefert werden eine weiße und schwarze Abdeckkappe  
Flach - weniger als 16 mm Tiefe  
4 Größen für Leser und 2 Größen für Tastatur mit Leser 
IPX7 - für Außenanwendungen geeignet 

PROXIMITY vandalen-resistenter Leser

Eine clevere Lösung für vandalismus-gefährdete Bereiche 
Der Leser wird in eine Bohrung in Wände oder Türrahmen eingelassen
Abdeckkappen sind in diversen Farben lieferbar 
Innovatives Design 
IPX7 - für Außenanwendungen geeignet 

PROXIMITY PM-Leser

Er eignet sich für Montagen in 
Türsprechanlagen oder 
Pfosten von Schrankenanlagen. 

K

onzipiert für Türsprechanlagen 
Passend für quadratische Öffnung mit 40 mm Seitenlänge 
40 mm quadratische Öffnung ist vielfach gängiger Standard
Transparente Kunststoffdeckung für einen sauberen Abschluss
IPX7 - für Außenanwendungen geeignet 

PROXIMITY Metall-Leser

Abmessungen: 76x76x27

Metallkonstruktion 
Geeignet für Montage auf Metall 
Sicherheitsschrauben mit Schlüssel 
im Lieferumfang enthalten 
IPX7 - geeignet für 
Außenanwendungen 

Architekturleser

Abmessungen: 70x110x32

Designer-Leser, der zur 
Gebäudeinnenarchtektur passt
3 Standardeinsätze lieferbar
3 Rahmen verfügbar
Vorlage für eigene Einsätze liegt bei 

Longrange-Leser
Der Longrange-Leser wurde speziell für 
Zutrittspunkte auf Parkplätzen entworfen. 
Seine große Lesereichweite (bis zu 5 m) 
macht es möglich, dass der Handsfree-
Transponder auch innerhalb eines 
Fahrzeugs gelesen werden kann. Durch das 
eingebaute Handsfree-Interface brauchen 
nicht zusätzliche Antennen, bzw. 
Induktionsschleifen verlegt zu werden. 
Dieser Leser arbeitet auch mit 
PROXIMITY-Transpondern zusammen, 
sodass ihn auch Benutzer ohne Handsfree-
Transponder benutzen können. 

Eingebautes Handsfree-Interface 
Lesereichweite maximal 5 m mit Handsfree-Transpondern 
Helle LED-Anzeige ist selbst im Sonnenlicht sichtbar 
Robustes Gehäuse 
Einfache Montage 
IPX7 - für Außenanwendungen geeignet 

PROXIMITY Marine-Leser

Das Gehäuse des PROXIMITY Marine-Lesers 
ist aus seewasser-resistentem Edelstahl 
konstruiert und eignet sich für den Einsatz in 
anspruchsvollen Umgebungen. Um die visuellen 
Qualitäten zu verbessern, ist der Leser mit 
einer blauen Hintergrundbeleuchtung 
ausgestattet. Diese Beleuchtung sieht gut aus 
und ich immer exzellent sichtbar. 

Seewasser-resistente Edelstahlkonstruktion 
Geeignet für marine Anwendungen und andere anspruchsvolle Umgebungen
Blaue Hintergrundbeleuchtung für bessere Sichtbarkeit 
IPX7 

Informieren Sie sich zu unseren Zutrittskontrollsystemen unter auf unserer Homepage.
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